Product data sheet

railway engineering & supply

Betonnen dwarsliggers

NS0 dwarsligger & wisselliggers

Het doel van de dwars- en wisselliggers is ten eerste het
in standhouden van de spoorwijdte / wisselgeometrie.
Ten tweede de belastingen afkomend van de
spoorstaven, wisseldelen en bevestigingsmiddelen
overdragen op de ballast. Deze belasting welke
overgedragen dient te worden bestaat uit: verticale
belasting afhankelijk van de oplegging, zijdelingse
belasting voortkomende uit de zijdelingse geleiding,
ballast weerstand en langskrachten voortkomend uit
acceleratie en remkrachten van het materieel.

De betonnen dwarsliggers worden geleverd conform

ProRail specificaties SPC00021 versie 007 en SPC00094

versie 004.
Kenmerken NEN-EN 13230
De dwarsliggers voldoen aan de Europese normen NEN-
Aslasten van 22,5 ton EN13230-1en 4
Geschikt voor aslasten van 22,5 ton bij een snelheid van
200km/uur, gelegen op een hart op hart afstand van 60cm Compleet bewapend met rug(helling)platen

De wisselliggers worden compleet voor gemonteerd met
Aslasten van 25 ton rug(helling)platen geleverd
Geschikt voor aslasten van 25 ton bij een snelheid van
120km/uur, gelegen op een hart of hart afstand van 60cm Bevestiging afgestemd op spoorstaaf type
Bevestiging sets op de dwarsligger zijn geschikt voor
Lange levensduur spoorstaafprofielen 46E3, 49E1, 54E1/E5 en 60E1/E2
De minimale levensduur bedraagt voor UIC klasse 1,2 en 3

minimaal 45 jaar.
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Voordelen

- Lange levensduurverwachting van 50 jaar

- Compleet voor gemonteerd met de juiste
spoorstaaf bevestiging

- Wisselliggers goed toepasbaar bij krappe bogen

- Leverbaar met kabeluitsparing

- Leverbaar met Under Sleeper Pads (USP) conform
SPC00316

- AVK 19 bevestiging sets conform SPC00281 mee

leverbaar evenals bijbehorende rail pads volgens
SPC00004

- Rug(helling)platen voldoen aan SPC00125 en
SPC00262
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Specificaties
Buitenmaat (Ixbxh) Gewicht

NS 90 dwarsligger 2500x300x233mm 280kg
Wisselligger 140011 2500x300x200mm 370kg
Wisselligger 140021 2500x300x200mm 370kg
Bevestiging set Duoblok AVK 75 SPC00280
Rug(helling)platen set 140011 en 1400021 SPC00262
Bevestiging set AVK14 SPC00282
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