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CuTex

Beschermt het spoor tegen 

onkruid

Een met koper gemaakt filterdoek. Ook in het spoor 

hebben wij te maken met onkruid wat veel beschadigt 

en erg hardnekkig is. Voor het bestrijden van onkruid, 

zoals de Japanse Duizendknoop, wilde orchidee en de 

reuzenberenklauw, is het vanaf nu mogelijk een 

membraamdoek naast het spoor te plaatsen. Het heet 

CuTex; een met koper gemaakt filterdoek. Dit 

waterdoorlatend geocomposiet doek bestaat uit een 

koperen laag die mechanisch is ingekapseld tussen 

geweven polypropyleen geoextiel en een hoogwaardig 

niet geweven polypropyleen geotextiel.  

Kenmerken

Remmingszone

Het koper fungeert als een signaal laag waar alle planten hun 

groei van afwenden. 

Veilig

Er komt een minimale veilige hoeveelheid koperionen vrij, 

effectief om wortelgroei te blokkeren.  

Directe bescherming

Directe bescherming tegen het binnen dringen van wortels in 

de spoor infrastructuur. 

Onafhankelijk getest – Universiteit van Leeds

Het Centre for Plant Science heeft aangetoond dat CuTex

een veilige en effectieve barrière is voor de Japanse 

duizendknoop en andere invasieve soorten. 

Fysieke en chemische barrière

Waterdoorlatend en sterk geotextiel in combinatie met 

Cu2+ ionen.

Toenemend in effectiviteit

CuTex verspreid Cu2+ ionen in de bodem. Er ontstaat een 

sterkere remmingszone met de tijd.

http://www.alom.eu/


Product data sheet

Voordelen

– Remmingszone middels Cu2+ ionen

– Remt wortelgroei

– Geen elektrische geleiding

– Onkruid komt niet door het filterdoek

– Onkruid groeit weg van het filterdoek

– Eenvoudig te installeren

– Waterdoorlatend

– Permanente oplossing tegen onkruid

– Geen chemische bestrijdingsmiddelen nodig

– Dood de plant of andere vegetatie niet

Specificaties

Buitenmaat (lxb) Gewicht

CuTex rol 25x2,6meter 38 kg

CuTex rol 25x5,2meter 75 kg

CuTex rol 50x2,6 meter 75 kg

CuTex rol 50x5,2 meter 150 kg
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