Product data sheet

Kunststof dwarsliggers

Kenmerken

Licht gewicht (740kg /m3)

Dankzij het lagere gewicht, goed toepasbaar op bruggen.

Duurzaam
Vele malen langere levensduur dan hout. Beste

duurzaamheidsmaatregel is levensduur verlenging.
Nauwkeurig & maatvast

Dikte per dwarsligger per millimeter, afgestemd op meetstaat

van bijvoorbeeld een stalen brug.
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Synthetisch hout

Het doel van kunststof dwarsliggers is het dragen en
bevestigen van de spoorstaaf, het verdelen van de
belasting over de ondersteuning (ballast of anderszins,
bijvoorbeeld stalen brugdek), en het zekerstellen van
de spoorwijdte. De kunststof dwarsliggers worden
toegepast op alle mogelijke posities in de baan,
bijvoorbeeld bruggen of als vervanging van houten
dwarsliggers in het spoor. De kunststof dwarsliggers
worden geleverd conform ProRail specificatie
SPC000298 versie 002.

Geen staal wapening / monoliet
Geen risico om staal wapening te raken bij boren/frezen

van de dwarsligger. Te bewerken als hout.

Levensduur verlenging stalen bruggen
Stalen bruggen krijgen een tweede leven dankzij

toepassing kunststof dwarsliggers met strakke toleranties.
Glasvezels over de gehele lengte dwarsligger

Zeer sterk en hoge consistentie van het materiaal gedrag,

beter dan hout.

Alomvattend in het spoor
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Voordelen
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- Lange levensduurverwachting van 50 jaar

- Resistent tegen chemicalién, olie, smeermiddelen,
strooizout, kunstmest

— Flexibiliteit, in het werk te boren

- Tijd besparing door maatwerk; dikten tot op de
millimeter leverbaar

- Uitstekende elektrische weerstand

- 100% recyclebaar

-  Werkpakketten eenvoudig samen te stellen,
middels meetstaat

- Duurzaam, voorkomt onnodig kappen van bomen

— Minder kosten voor onderhoud, vervanging

— Leverbaarin alle maten; dwarsliggers, wisselliggers

en brughouten

Specificaties

Buitenmaat (Ixbxh) Gewicht
Kunststof dwarsligger  2600x250x150mm 72 kg
Wisselligger 2600/8500x250x150mm
Brug dwarsligger dikte tot 350mm
Gekoppelde liggers breedte 500mm
zonder stangen
Reparatie set opvullen gaten
Anti slip laag optioneel
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