
Product data sheet

Was-/vulhydrant 

type B2

Watervoorziening emplacementen

Op de emplacementen van ProRail worden de treinen 

gereinigd en de toiletten voorzien van water middels 

speciale tappunten; De was-/vulhydrant type B2. 

De was-/vulhydrant type B2 zorgt voor stromend water, 

zelfs bij temperaturen onder 0˚C. 

De was-/vulhydrant type B2 is conform OVS00204/V002

De installatie conform ISV00173

Kenmerken

Robuuste kwaliteit

Dankzij de industriële kwaliteit van de onderdelen ontstaat 

een solide constructie

Ergonomisch

Houder / schuifmechanisme hydrant maakt ergonomisch 

werken mogelijk

Eenvoudig te installeren

GFK-put heeft een variabele diepte van 700 tot 1100mm. 

Diameter inwendig 496mm. 

Vergrendelbare handgreep

Om ongeoorloofd gebruikt te voorkomen kan de 

handgreep vergrendeld worden

Winter bestendig

Na het dichtzetten van de afsluiter, loopt de hydrant 

automatisch leeg

Wateropbrengst

Opbrengst 6 m³ / uur bij 300 kPa
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Voordelen

– Onderdelen los verkrijgbaar

– Solide constructie

– Afdichtingsplug instelbaar aan bovenzijde

– Eenvoudig in- en uit te bouwen 

– Bedrijfszeker

– Inbouwmaat in leiding hetzelfde

– De haakse afsluiter is door standaard afsluiter 

sleutel F-27 dicht te zetten voor onderhoud

– Stabag deksel in 2 maatvoeringen t.b.v. GVK put of 

betonput 

– Voorzien van ergonomisch schuifmechanisme 

– GVK put in hoogte verstelbaar (700-1100mm)

Specificaties

Stabag deksel t.b.v. GVK put 560x560mm

Stabag deksel t.b.v. betonput (600x400mm) 560x770mm

Variabele GVK put, inwendige diameter 496mm

Verkeersbelasting E600

Kiwa gekeurde koppelingen BRL 17101
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