
Product data sheet

Mini geluidscherm

calmmoon rail shields

Geluidreductie bij de bron

De Alom mini geluidschermen / calmmoon rail shields

worden toegepast direct aan de spoorstaaf, waardoor

het geluid direct bij de bron kan worden afgevangen. 

De mini geluidschermen zijn de meest effectieve

technologie voor het dempen/afschermen van 

spoorbaangeluid. In Duitsland bij DB toegepast en 

getest met een gemiddelde algehele geluidsreductie 

van 3 dB. Wenst u voor uw volgende project ook 

gebruik te maken van de Alom mini geluidschermen en 

daarmee de geluidsnormen binnen uw project te 

realiseren? Neem dan contact op met Alom railway 

engineering & supply.

Kenmerken

Geluidreductie

Gemeten geluidsreductie van gemiddeld 3dB volgens 

Deutsche Bahn en het Duitse ministerie. Voldoet aan de eisen 

van Shall 03 (specificaties voor de berekening van 

geluidsemissies van spoor)

Hoge montage / demontage snelheid

Licht gewicht en eenvoudig klem systeem maakt het mogelijk

om snel te installeren en te demonteren.  

Geen horizonvervuiling

Het kleinste geluidscherm direct bij de spoorstaaf. 

Bij nieuw spoor en bestaand spoor toepasbaar

Vooraf maar ook achteraf geluid reducerende 

maatregelen treffen is mogelijk

Tevreden bewoners naast het spoor

Minder geluidsafstraling van de spoorstaaf 

Tevreden reizigers

Treinreizigers genieten van het uitzicht dankzij minder of 

geen geluidschermen. 
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Voordelen

– Snel te monteren

– Toepasbaar op bestaand spoor en nieuw aan te

leggen spoor

– Ergonomisch, licht gewicht 

– Robuust en eenvoudig klemsysteem, geen lijm

– Ruimte voor kabels tussen mini geluidscherm en 

spoorstaaf

– Spoorstaaf bevestiging blijft zichtbaar voor 

inspecties

– Geluidreductie van 3dB-4,5dB afhankelijk van 

omstandigheden

– Geen horizonvervuiling

– Tevreden reizigers en bewoners

Specificaties

Geluidreductie 3dB-4,5dB

Afhankelijk van: ruwheid van het wiel

type trein, tram, metro

Snelheid

ruwheid spoorstaaf
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