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De geometrische kwaliteit van een aluminothermische las hangt voornamelijk af van de 
beginafstelling van de twee uiteinden van de te lassen rail.

DE AFSTELLING BESTAAT UIT :

- Een uitlijning in het verticale vlak;
- De perfecte uitlijning van de binnenwanden van de koppen van de rails;
- De identieke verkanting van de twee rails.

Met de A-frame spoor t.b.v. spoorstaafuitlijnen type CR57 RAG en de BURBACH-versie 
kan aan deze drie essentiële eisen worden voldaan.

De verschillende bedieningsschroeven hebben de volgende functies :

Schroef A
Afstelling verticale vlak

Schroef B
Afstelling van railkop uitlijning

Schroef C 
Afstelling van verkanting

A

B
C

BESCHRIJVING

A-FRAME  t.b.v. SPOORSTAAFUITLIJNEN

TYPE CR57 RAG en BURBACH VERSIE

Nederlandse distributeur
Alom BV | Kolk 1 4241TH Arkel The Netherlands | info@alom.eu | +31 183 56 56 63 Pagina 3 van 11



I - AFSTELPROCEDURE

ALLE CORRECTIES MOETEN GELIJKMATIG  WORDEN VERDEELD,
DE HELFT OP ELKE RAIL 

• BIJZONDERHEDEN

De CR57 RAG-versie Ref: 11111003

- geleverd zonder anti-verschuivingsschroef, moet worden gebruikt op rails uitgerust met groefrails

De CR57 BURBACH-versie Ref : 11111004

- moet worden gebruikt op rails uitgerust met Burbach rail A65 tot A150 of MRS 51 tot 125 rail

Afmetingen

Hoogte : 600 mm
Breedte : 180 mm
Verspreiden : 580 mm
Gewicht : 19 kg RAG-versie

21 Kg BURBACH versie

- Maak de bevestigingen los van 4 of 5 dwarsliggers aan weerszijden van de te lassen verbinding.

- Plaats de A-frame op de tweede dwarsligger aan weerszijden van de verbinding (in
uitzonderlijke gevallen op de derde dwarsligger als de afstand voldoende is om installatie van
bepaalde hydraulische schaarmachine mogelijk te maken).

De bedieningsschroeven "A", "B", "C" moeten worden losgedraaid om de frames gemakkelijker 
te kunnen positioneren.

ALGEMENE KENMERKEN
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• VERTICALE UITLIJNING

Dit wordt verkregen door schroef "A" op elk frame te verplaatsen.

Verplaats nooit de schroef van de verticale uitlijning " A " voordat u de schroeven voor uitlijning 
en verkanting van de spoorstaafkop " B " en " C " stelt, omdat dit aanzienlijke spanningen levert 
en zou kunnen resulteren in schade aan de A-frame.

• AFSTELLEN VAN DE UITLIJNING VAN DE SPOORSTAAFKOP

Verplaats schroef "B" zodat de rail in de gewenste richting kan worden bewogen en breng 
vervolgens de tegenoverliggende schroef "B" in contact met de trekbek.

WAARSCHUWING: Forceer schroef "B" niet als de tegenoverliggende schroef "B" de 
beweging van de rail verhindert.

• AANPASSEN VERKANTING

Plaats schroef "C" op een van de speciaal hiervoor bestemde plaatsen, zodat de vereiste rotatie wordt 
verkregen wanneer de schroef wordt vastgedraaid.

Verplaats tegelijkertijd schroef "B" aan de andere kant om de koppen van de rails op één lijn te 
houden.

Controleer de verticale uitlijning: als het niet goed is afgesteld, is het noodzakelijk om de stelschroef 
voor de uitlijning en de stelschroef voor de verkanting (helling) los te draaien voordat u een 
correctie uitvoert.

BELANGRIJKE AANBEVELINGEN:
In scherpe bochten moeten trekstangen worden gebruikt om de afstelling visueel te benaderen.

FORCEER NOOIT DE INSTEL-SCHROEVEN: als forceren nodig is, betekent dit dat de rail niet 
vrij is (bevestigingen niet losgemaakt, tegenoverliggende schroef geblokkeerd).

A

B C
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TRANSPORT

- Zorg er tijdens het transport voor dat alle stelschroeven in de juiste opbergbehuizing
zitten.

- Telkens wanneer de A-frames in de rails worden gedragen, raden we aan om ze vast te
houden aan de "spanmoer".

ONDERHOUD

Controleer of de stelschroef zonder forceren wordt ingedraaid. Zo niet, reinig dan de 
schroeven en moeren en smeer de onderdelen. Het gebruik van calcium-lithium-mineraalvet 
wordt aanbevolen.

II - TRANSPORT - ONDERHOUD

HandvatHandvat

Nederlandse distributeur
Alom BV | Kolk 1 4241TH Arkel The Netherlands | info@alom.eu | +31 183 56 56 63 Pagina 6 van 11



III - ALGEMENE LAY-OUT EN ONDERDELENLIJST
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CR57 RAG
A-FRAME VOOR GROEFRAILS

CR57 BURBACH
A-FRAME VOOR KRAANRAILS
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A-FRAME ONDERDELENLIJST
CR57 RAG Versie REF. 11111003
Burbach & MRS rail versie REF. 11111004

Rep Qté. Ref. Originele benaming FR/EN Beschrijving

1 1 32930048
2 1 33910004
3 1 41106003
4 1 41505001

5 1 21111001
6 1 44020001
7 2 31410060
8 8 41303002
9 2 31110033

10 4 41006005

11 4 47203002
12 2 31230027
13 2 => rep. 101
14 1 => rep 102
15 3 => rep. 101-102
16 4 31110133
17 2 35910025
18 6 41301006
19 2 => rep 102
20 1 => rep 102

21 1 32930001
A 1 31910068
B 4 41114001

C 1 41012006
D 1 40912002

A 2 31910068
B 8 41114001

22 4 31930003
23 2 41301024
24 2 => rep. 101
25 4 41112002

26 4 40912001
27 2 31110032
28 2 41301004
29 1 31110031
30 2 31930002
31 2 35910026

101 2 21111003
Ensemble

102 1 21111004
Ensemble

104 1 48401001

Corps de chevalet / Frame aligner body 
Chape man / Male cap
Rondelle plate / Washer LL6 
Rivet 12 x 12,7
Ensemble écrou de manoeuvre / Shunting 
nut set 
Butée à aiguilles / Bearing stud
Renfort / Reinforcement
Goupille fendue V 4 x 35 
Axe de bielle de maintien / Rod axel
Vis auto taraudeuse / self cutting 

Clip à embase / Fastening clip n° 8 
Rondelle / Washer
Vis réglage mâchoire/Jaw adjusting screw 
Vis réglage inclinaison/Incline adj. screw 
Entretoise à 2 tenons/Spacer with 2 tenons 
Axe épaulé / Shouldered axel
Semelle articulée / Articulated shoe 
Groupille Mécanindus/Mecanindus 5 x 40 
Groupille Mécanindus/Mecanindus 5 x 25 
Cale pour inclinaison / Incline wedge

CR57 RAG
Mâchoire de chevalet/Clamping jaw 
Mâchoire rails type SEI
Rondelle / Washer M14N

Vis / Screw HM 12x60
Ecrou / Nut HM 12

CR57 rails Burbach, MRS version 
Mâchoire rails type SEI
Rondelle / Washer M14N

Bielle de manoeuvre/Shunting conn. rod 
Groupille Mécanindus pin 8 x 40 
Chape pour machoire/Clamping jaw cap 
Rondelle ressort/spring lock wacher 12,2

Ecrou Nylstop / Nylstop nut M12 
Axe de bielle de manouvre
Goupille mecanindus 3 x 40 
Axe central de bielle/rod central axel 
Bielle de maintien/maintaining conn. rod

Guide de descente / Descent guide

Vis de règlage du dévers composé 
des repères 13-15-18-24

Vis de réglage du dévers composé des 
repères 14-15-19-20 
Clé à douille articulée/Flex soket wrench

Frame uitlijner
Draadstang
Sluitring LL6
Klinknagel 12 x 12,7

Afstelschroef
Lager AXZ 8x20x35.4 
Versterking
Kroonsteen V 4 x 35 pin 
Bevestigingsas onderhouden
"TAPTITE" zelftappende schroef 
M6x12  
Bevestigingsclip nr. 8
Sluitring
Stelschroef voor bek
Schroef voor hellingaanpassing 
Afstandhouder met 2 pennen 
Ondersteuningas
Beweegbare voet
Schroef 5 x 40
Schroef 5 x 25
Wig voor verkanting

CR57 RAG Versie
Klembek
Klembek voor groefrails
Sluitring M 14N

Schroef HM 12x60
Moer HM 12

CR57 rail Burbach, MRS versie 
Klembek voor groefrails
Sluitring M 14N

Verbindingsstang
Schroef pin 8 x 40
Klembak bevestiging
Borgring enkele schroefveer dia 12.2

Nylstopmoer M12
Rangeren drijfstangas
Mecanindus pin . 3 x 40
Centrale as bevestiging Onderhouden 
bevestigin

Geleider
Stelschroefset samengesteld
van rep. 13-15-18-24

Helling schroefset samengesteld 
van rep. 14-15-19-20
Steeksleutel met flexibele kop
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CONTROLELIJST
KLANT

KOPIE CONTROLEKAART 
KOPIE KLANT

A-FRAME CR57 RAG A-FRAME CR57 RAG type 11111003
A-FRAME CR57 RAIL BURBACH A-FRAME CR57 Burbach rail 11111004

N° Description of controls Checked by

Beschrijving van controles
Gecontroleerd 

door
1 Tightening of the flanges fastening screws

Vastdraaien van de bevestigingsschroeven van de flenzen

2 Trial installation on track 
Proefinstallatie op schema

3 VIS: Screws Schroeven
- Level point
- Rail head alignment
- Cant
- Anti-shifting

- Niveaupunt
- Railkop uitlijning
- Kant
- Anti-verschuiving

4 Screws lubrication
Schroeven smeren

5 General aspect
Algemeen aspect

6 Tools
Gereedschap

7 User's manual REF. 42143024
Gebruikershandleiding

Date of manufacturing Fabricagedatum : ...................................................................................
Drawn up in Raismes
Name Naam : ....................................................................................................
Signature

In case of complaint, please quote these references 
Vermeld in geval van een klacht deze referenties

Manufacturing nbr
Fabricagenummer

Opgesteld in Raismes: ............................................................................

Handtekening: ........................................................................................
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DECLARATION DE CONFORMITE   

CERTIFICATE OF CONFORMITY 

Le constructeur soussigné / the undersigned manufacturer : 

PANDROL (DIVISION MATERIEL) 

Z.I. DU BAS PRE
59590 RAISMES

LES  CHEVALETS  DE  REGLAGE FRAME ALIGNERS 

TYPE CR57 RAG REF 11111003 CR57 RAG type N° de série 

REF 11111004 TYPE CR57 BURBACH CR57 BURBACH N° de série 

Est conforme (comply with)  
- AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DEFINIES PAR LA DIRECTIVE 2006/42 CE

(THE INFORMATIONS STATED IN THE LEGAL DOCUMENTATION OF THE DIRECTIVE 2006/42 CE)

- Aux prescriptions de l'article R 4313-20 (procédure d'auto certification)
(The regulations of  R4313-20 article – self certification procedure)

-M. YAOUDARENE Kamel est le détenteur du dossier technique

Raismes, novembre 2018 

Kamel YAOUDARENE 
Responsable division matériel 

Thibaut DESCAMPS 
Directeur Industriel / Industrial Director  et équipement 
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