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2.0 Item Lijst

• Gegevensregistratie Hoogte- & Verschuivingsmeter

• REFOS-eenheid

• CAT S42 Android-telefoon

• Rem Montage

• Gebruikershandleiding

3.0 Technische specificaties

Abtus nr. Fysiek gewicht &
Afmetingen Verkanting Verschuiving 

rijdraad
Hoogte rijdraad/

kabel
REFOS

CA. 8000 - 1067

Lengte - 1453 mm 
Hoogte - 1450 mm
Breedte - 262 mm 
Gewicht - 13 kg

Bereik ± 200 mm

Nauwkeurigheid ±1,0 mm

Resolutie 1 mm

Bereik ± 520 mm

Nauwkeurigheid ±5mm
(STD2)

Resolutie 1 mm

Bereik 2m tot 100m 

Nauwkeurigheid ±2,0mm@5m 

Resolutie 1 mm

Bereik 2m tot 100m

Nauwkeurigheid ± 2,0 mm 

Resolutie 1 mm

ABT8000-1435g
Lengte - 1616  mm 
Hoogte - 1440 mm

Breedte - 262 mm 
Gewicht - 11 kg

Bereik ± 200 mm 

Nauwkeurigheid ±1,0 mm

Resolutie 1 mm

Bereik ± 520 mm

Nauwkeurigheid ±5mm 
(STD2)

Resolutie 1 mm

Bereik 2m tot 100m 

Nauwkeurigheid ±2,0mm@5m

Resolutie 1 mm

Bereik 2m tot 100m 

Nauwkeurigheid ± 2,0mm 

Resolutie 1 mm

ABT8000-1600g
Lengte - 1770 mm 
Hoogte - 1440 mm

Breedte - 262 mm 
Gewicht - 12 kg

Bereik ± 200 mm 

Nauwkeurigheid ±1,0mm 

Resolutie 1 mm

Bereik ± 520mm 

Nauwkeurigheid ± 5mm
(SO2)

Resolutie 1 mm

Bereik 2 m tot 100 m 

Nauwkeurigheid ±2,0mm@5m 

Resolutie 1 mm

Bereik 2 m tot 100 m 

Nauwkeurigheid ± 2,0 mm 

Resolutie 1 mm

ABT8000-1676g
Lengte - 1845 mm 
Hoogte - 1440 mm

Breedte - 262 mm 

Gewicht - 12,5 kg

Bereik ± 200 mm

Nauwkeurigheid ±1,0mm 

Resolutie 1 mm

Bereik ± 520 mm

Nauwkeurigheid ±5mm 
(STD2)

Resolutie 1 mm

Bereik 2m tot 100m 

Nauwkeurigheid ±2,0 mm@5m 

Resolutie 1 mm

Bereik 2m tot 100m

Nauwkeurigheid ±2,0mm 

Resolutie 1 mm

GPS : Verwachte nauwkeurigheid 2,5m CEP 
Temperatuursensor: Werkbereik -20°C tot 50°C, nauwkeurigheid ±1°C

Kenmerken:
* Volledig geïsoleerd
* Oplaadbare batterij - tot 8 uur op een volle lading
* Draag-/opbergkoffer
* REFOS laser unit
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4.0 Aan de slag

4.1 Overzicht

De ABT8000 is een lichtgewicht meter waarmee de gebruiker veilig hoogte- en 

zijwaartse verschuiving van de OHL (Over Head Line) kan uitvoeren met behulp van 

lasertechnologie en de mogelijkheid heeft om gegevens rechtstreeks op een apparaat te 

registreren en op te slaan. De ABT8000 heeft ook een ingebouwd display dat de 

geregistreerde metingen kan weergeven en een downloadbare applicatie voor smartphones. 

Deze applicatie kan via draadloze technologie verbinding maken met de meter en kan tijd besparen 

bij de verwerking op kantoor. De meter kan bovendien spoorbreedte, verkanting (SE), 

buitenkant spoorstaaf tot voorkant structuur (REFOS), temperatuur en GPS-locatie meten.

De ingebouwde laserunit bevindt zich op ooghoogte en heeft een 90º zoeker met een rode LED 

richtpunt, zodat de operator de laserlocatiemarkering gemakkelijk op de OHL kan plaatsen 

in alle weersomstandigheden, inclusief fel zonlicht.

De ABT8000 heeft ook een verwijderbare REFOS laserunit die magnetisch kan worden bevestigd 

aan beide voeten van de meter en kan worden bediend via de knoppen op de verticale balk of de 

smartphoneapplicatie.

De verticale balk kan plat worden ingeklapt tot de horizontale balk voor opslag en transport.
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4.2 Montage
1. Om de verticale balk los te maken, trek je de hendel naar je toe (zie afbeelding 1). Til de

verticale balk op totdat deze op 90° tegen de aanslag rust. Draai de

vergrendelingshendel naar de verticale balk toe om deze verticaal te vergrendelen (zie
afbeelding 2).

Afbeelding 1 - Trek aan de hendel om de verticale balk los te maken

Afbeelding 2 - Hef de hendel tegen de balk om deze te vergrendelen
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2. Plaats de REFOS unit voorzichtig in de daarvoor bestemde sleuf op de voet.

3. De magneten zorgen ervoor dat het apparaat correct wordt aangesloten als het

langzaam wordt geplaatst. De REFOS-eenheid kan naar wens aan beide zijden van de

meter worden gemonteerd (zie Afbeelding 3).

Afbeelding 3 - REFOS unit wordt magnetisch vastgehouden
4. De telefoonhouder die bij de DLLHS-meter wordt geleverd, kan worden gemonteerd op de

kogelbevestiging boven het wiel voor het verstellen van de spreiding.

4.3 Batterij
De ABT8000 wordt standaard geleverd met een accu van 2,4 Ah en een netoplader. Het 

batterijcompartiment is toegankelijk door het deksel op de verticale balk van de meter op te tillen. 

Met een volledig opgeladen accu kun je de meter tot 8 uur gebruiken. De netoplader heeft een 

LED-indicator waarmee je het batterijniveau kunt aflezen als de oplader is aangesloten (geel = 

begin van opladen, oranje = snelladen, groen + gele flits = bijladen en groen = druppellading).

Afbeelding 4 NiMH-batterij en netlader
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4.4 Bediening van de laser in standaardmodus

1. Zet de ABT 8000 aan door op de knop  op de verticale balk te drukken.

a. Na het weergeven van de welkomstpagina wordt de hoofdpagina met alle

beschikbare opnamefuncties weergegeven op het ingebouwde scherm.

Afbeelding 5 - Ingebouwd scherm
b. Er zijn twee extra knoppen onder de knop  , dit zijn de M (OHL Laser

hoogtemetingen, verschuivingsmetingen) en R (REFOS meting Links/Rechts).

▪ De metingen die in standalone modus worden uitgevoerd (zonder gebruik van de app)
worden niet opgeslagen in de DLLHS. De gebruiker moet deze metingen handmatig
documenteren.

4.5 Hoogte en afstand meten
1. Controleer of de verticale balk in de werkstand staat.

2. Druk op 'M' om de meetlaser in te schakelen. De laser blijft 1 minuut ingeschakeld en

gedurende deze tijd kan de gebruiker de DLLHS-meter naar de meetlocatie

positioneren.

3. Kijk door de zoeker op de verticale straal om een rode LED richtpunt te zien (zie

afbeelding 6). Dit helpt de gebruiker bij het uitlijnen van de meetlaser met de OHL.
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Figuur 6 - 90° Zoeker
4. De verticale balk kan van links naar rechts worden bewogen door aan het stelwiel voor de

verspringing in het midden van de verticale balk te draaien (zie figuur 7). Stel de verticale 

balk af totdat de rode LED-geleidingspunt op de OHL staat, druk nogmaals op 'M' om de 

hoogte en de verschuiving te registreren, de spoorwijdte, verkanting, temperatuur en GPS 

worden ook weergegeven op het scherm van de DLLHS-meter.

Figuur 7 - Staggerafstelling
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4.6 Verkanting & Spoorwijdte
1. De verkanting en spoorwijdte worden automatisch gemeten wanneer een OHL

verspringingsmeting wordt uitgevoerd volgens de instructies in paragraaf 4.4. De

metingen verschijnen op het scherm van de DLLHS-meter.

Een positieve verkantingswaarde is wanneer de rechter rail hoger is dan de linker rail.

4.7 REFOS meten
1. Bevestig de REFOS laserunit die bij de DLLHS wordt geleverd zorgvuldig aan de

aansluiting aan weerszijden van de meetvoet. De lasereenheid wordt gevoed door de

batterijen van de DLLHS. (Zie Afbeelding 3).

2. Gebruik de waterpas op de laserunit om te controleren of deze waterpas staat nadat de

meter in een positie is geplaatst om de meting te verrichten.

Afbeelding 8 - REFOS lasereenheid

3. Druk eenmaal op de knop 'R' op de meter om de REFOS laser in te schakelen.

Controleer of de laser correct is gepositioneerd en druk dan nogmaals op de 'R' knop om

de meting uit te voeren. De meting verschijnt op het ingebouwde scherm van de

DLLHS-meter.

Houd de knop  minstens 1 seconde ingedrukt om de DLLHS-meter uit te schakelen.
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4.8 DLLHS-app
De ABT8000 DLLHS-app is ontwikkeld voor zowel Android- als Apple-apparaten en kan worden 

gedownload in de respectievelijke app stores. Zoek naar 'DLLHS' en installeer de app.

De ABT8000 wordt geleverd met een optionele S42 CAT robuuste Android-telefoon waarop de 

DLLHS-applicatie vooraf is geïnstalleerd, ingesteld en klaar voor gebruik. De app biedt exclusieve 

functies voor de DLLHS-meter die alleen beschikbaar zijn als deze is aangesloten, zoals de 

mogelijkheid om metingen van de meter te loggen, de meetmodi te wijzigen (nominale meter, 

gemeten meter), resultaten per e-mail te verzenden enz.* Klanten kunnen ook hun persoonlijke of 

werktelefoon gebruiken met de ABT8000, mits ze de app kunnen openen en installeren op hun 

telefoon vanuit hun respectievelijke app stores.

4.9 De app gebruiken
De DLLHS-meter zendt een Wi-Fi-signaal uit wanneer deze wordt ingeschakeld. Het apparaat 

waarop de DLLHS-app is geïnstalleerd heeft de knop 'Connect' (Verbinden) om automatisch 

verbinding te maken met het apparaat zoals getoond in Figuur 9 (een eerste koppeling via de Wi-Fi-

instellingen op het apparaat is vereist).

Als de gebruiker verbonden is met de DLLHS-app en op de fysieke knoppen op de 

DLLHS-meter drukt, worden de tekstvelden in het scherm van de app automatisch bijgewerkt met 

meetwaarden. De gebruiker heeft ook de optie om de DLLHS rechtstreeks via de app 

te bedienen.

* De e-mailfunctionaliteit is alleen beschikbaar als de gebruiker het mobiele apparaat heeft ingesteld
met een bestaand e-mailadres.
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4.9.1 Instellingen

Je kunt het instellingenscherm openen door op de knop 'Settings' linksboven in het 

beginscherm te drukken. De functies op de instellingenpagina zijn alleen beschikbaar via de 

app en kunnen niet worden gewijzigd zonder verbonden te zijn met de meter. (Afbeelding 

10). Door op de bijbehorende knoppen te klikken, kan de gebruiker verschillende aspecten 

van de meter wijzigen, zoals;

a. Nominale spoorwijdte (meet methode) - De verschuivingsmeting die wordt 

weergegeven in de metingen wordt berekend vanaf de kant met het vaste uiteinde van de 

DLLHS-meter en de meter is ingesteld op 1435 mm (nominaal).

b. Gemeten spoorwijdte (meet methode) - De verschuiving die wordt weergegeven in de 

metingen wordt berekend op basis van de live meteropname.

c. LED achtergrondverlichting aan/uit - Het ingebouwde display van de DLLHS heeft een 

achtergrondverlichting die aan en uit kan worden geschakeld om de levensduur van de 

batterij te verlengen.

d. Telefoonscherm - Het telefoonscherm kan worden omgeschakeld tussen Niet 

ingeschakeld of Ingeschakeld om de batterij van de telefoon te sparen.

e. OHL lage en hoge waarschuwingsgrenzen - Lage en hoge grenzen voor de OHL 

hoogte kunnen ingesteld worden om de gebruiker te waarschuwen als een meting 

buiten de ingestelde grenzen valt. (De meting wordt gemarkeerd)

f. Opslaan en terugkeren - Nadat u een e-mailadres in het invoervak hebt getypt, drukt u op 

de knop 'Save' zodat de applicatie het adres onthoudt.
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Afbeelding 10 - 
Instellingenpagina

4.9.2 Gegevensregistratie

Afbeelding 11 - Beginscherm van 
de DLHS-app

(Aangesloten op DLHS-meter)

De knop 'Start meting' wordt beschikbaar als de gebruiker met succes een DLLHS-meter heeft 

aangesloten op het mobiele apparaat (zie figuur 11).

Volg de onderstaande stappen om een opnamebestand te starten met de DLLHS-app in Network 
Rail pre-set:

a. Voer een 'Bestandsnaam' in het daarvoor bestemde tekstvak op het

beginscherm in. Druk op de knop 'Start meting' nadat je een bestandsnaam hebt

ingevoerd.

▪ Als er al een bestand bestaat onder de naam die je hebt ingevoerd, verschijnt er een scherm

waarin je wordt gevraagd of je lezingen wilt toevoegen aan het bestaande bestand of het

bestaande bestand wilt verwijderen/overschrijven.

b. Het sjabloon voor het registratiebestand van Network Rail (TRAMS HS) verschijnt. Voer de

gegevens in de juiste gebieden in door op het veld onder elke titel te tikken. Klik op

"Opslaan en doorgaan" om naar de registratiepagina te gaan. Al deze gegevens kunnen op

kantoor worden ingevuld of voordat u de baan op gaat. Voer gewoon dezelfde

bestandsnaam in het tekstvak 'Bestandsnaam invoeren' in en de software zal de

gebruiker vragen om het bestand toe te voegen aan het eerder opgeslagen bestand of om de

metingen te verwijderen en opnieuw te beginnen.

▪ De bestandsnaam is de minimale vereiste voor het starten van een

opnamebestand en alle andere details zijn optioneel.
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c. De verschillende opnamefuncties die beschikbaar zijn in de DLLHS-meter zijn te zien

in het hoofdopnamescherm (Afbeelding 12). Druk eenmaal op de knop 'Meten' om de laser 

in de verticale straal in te schakelen. De laser blijft 1 minuut aan, zodat de gebruiker de 

verschuiving kan aanpassen en de DLLHS-meter kan positioneren om een meting te 

doen. Raadpleeg paragraaf 4.5 voor meer details over het instellen van 

de verschuiving en het positioneren van de DLLHS-meter met de OHL.

Afbeelding 12 - NWR Excel-sjabloon en hoofdregistratiescherm
d. Druk een tweede keer op de knop 'Measure' om de meting uit te voeren. De tekstvelden onder

elke kop worden gevuld met de opgenomen metingen zoals getoond in Figuur 12.

▪ De gebruiker kan nogmaals op de 'Measure' knop drukken om de velden te

resetten en de laser weer aan te zetten om de meting opnieuw uit te voeren.

e. Druk op dezelfde manier op de knop 'Meas. REFOS' knop om de REFOS laser in te

schakelen en tik er een tweede keer op om een meting uit te voeren. Raadpleeg paragraaf 4.7

voor meer informatie over REFOS.

f. De gebruiker kan op het tekstveld onder 'Reg arm type', 'Structure number' en 'Uplift
stop fitted' drukken om deze gegevens in te voeren en toe te voegen aan deze

opname. Het vervolgkeuzemenu 'Reg arm type' heeft ook een functie 'Voer uw eigen
gegevens in' waarmee de gebruiker aangepaste gegevens aan deze lijst kan toevoegen en opslaan.

g. Druk op de knop 'Opslaan' om de metingen die momenteel op het scherm worden
weergegeven op te slaan in het bestand.
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4.9.3 Bestanden delen via e-mail

i) Android-apparaat
Abtus raadt de gebruiker aan een uniek e-mailaccount aan te maken bij Google-mail voor gebruik 

met het Android mobiele apparaat voor elke DLLHS-meter om de e-maildatafunctionaliteit 

te kunnen gebruiken. Abtus raadt de gebruiker aan een e-mailadres aan te maken in het formaat 

DLLHSSerialNo000@gmail.com (vervang de '000' door het serienummer van de DLLHS-meter, 

bijv. SN'025').

Een gratis e-mailaccount kan worden aangemaakt bij Google door naar de website te gaan: 

'www.accounts.google.com/signup' en de persoonlijke gegevens van de gebruiker/het bedrijf in te 

voeren zoals weergegeven in Afbeelding 13 en 14.

Afbeelding 13 - Een google mail account maken
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Afbeelding 14 - Basisinformatie die nodig is voor google mail

Zodra het e-mailaccount is aangemaakt, kan de gebruiker zich aanmelden bij het Google-account 

van de Android-telefoon en de functies van de DLLHS-app gaan gebruiken, zoals delen via e-

mail. Let op, de deelfunctie heeft ook de mogelijkheid om gebruik te maken van functies die 

beschikbaar zijn op de smartphone zoals Bluetooth en andere e-mailproviders zoals Outlook 

of Hotmail (zie afbeelding 18).

ii) Apple iOS-apparaat

De DLLHS-app kan worden gedownload uit de Apple app store. De gebruiker moet zoeken naar 

'DLLHS' en de app installeren. De app werkt op dezelfde manier als de instructies in de 

handleiding. Het verschil zit in de gebruikersinterface in de Wi-Fi-instellingen om verbinding te 

maken met de DLLHS-meter en de e-mailprovider. De instructies om verbinding te maken met de 

meter worden hieronder gegeven.
1) Open de pagina met snelle instellingen door omhoog te vegen vanaf de onderkant van het

startscherm.
2) Klik op het Wi-Fi-pictogram en houd dit ingedrukt om de lijst met Wi-Fi-apparaten in de buurt te

openen.
3) Klik gewoon op de naam van het juiste DLLHS-apparaat in deze lijst. Er zou een vinkje moeten

verschijnen als het apparaat met succes is verbonden.
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Afbeelding 15 - Instelling Wi-Fi-verbinding iOS

b. Het opgeslagen bestand kan worden bekeken door op de knop 'Bestanden' te

drukken op de startpagina (Afbeelding 9) of op de knop 'Metingen bekijken' in het
opnamescherm (Afbeelding 11). knop in het opnamescherm (Afbeelding 11).

Afbeelding 16 - Opgenomen bestanden bekijken
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c. In het volgende scherm (Afbeelding 17) kan de gebruiker de opnames bekijken, extra

metingen toevoegen aan de opgenomen bestanden en de bestanden delen via e-mail.

Figuur 17 - Opgenomen bestand
d. Druk op 'Kies een opname' om een lijst met alle opgeslagen meetbestanden te openen.

e. Als u op de knop 'Delen' drukt, wordt de lijst met opnames geopend en kan de gebruiker

meerdere bestanden selecteren. De gebruiker heeft dan de optie om de toepassing te

selecteren om de bestanden te verzenden.

i. Als je op 'Delen' drukt, wordt het scherm in Afbeelding 18 (links) geopend en

wordt de gebruiker gevraagd de te delen bestanden te kiezen. De CAT S42-

smartphone die bij de DLLHS-meter is geleverd, is standaard uitgerust met

'Gmail'. Selecteer de juiste toepassing en het volgende scherm wordt

geopend.

ii. Als de gebruiker Gmail heeft geselecteerd, verschijnt er een nieuw scherm met alle

velden behalve 'Aan'. Controleer of de gegevens van de ontvanger correct zijn en

druk vervolgens op de knop 'Verzenden' (omcirkeld in Afbeelding 18). Houd er

rekening mee dat de e-mail wordt verzonden als het mobiele apparaat een

internet- of mobiele netwerkverbinding heeft. Dit kan worden bereikt door de

DLLHS-meter uit te schakelen of de verbinding handmatig te verbreken en

opnieuw verbinding te maken met een Wi-Fi of een lokale hotspot.
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Afbeelding 18 - .csv-resultaten per e-mail verzenden
(Links - Kies & deel .csv-functie, Rechts - .csv verzenden via Gmail)

4.9.4 De DLLHS-meter loskoppelen van het mobiele apparaat

De gebruiker wil mogelijk het mobiele apparaat loskoppelen van de DLLHS-meter om een opname 

via e-mail te delen, waarvoor een actieve internetverbinding nodig is. Dit kan op twee 

verschillende manieren;

1) Schakel het DLLHS-apparaat uit met de aan/uit-knop en verbreek de verbinding met de

Wi-Fi die het apparaat produceert en maak verbinding met een internetverbinding.

2) Maak handmatig verbinding met een andere Wi-Fi-bron dan de Wi-Fi-verbinding van

het DLLHS-apparaat via de instellingen van het mobiele apparaat. Dit kan worden

bereikt door op de knop 'Wi-Fi' te drukken op de startpagina van het apparaat.

▪ De meeste Wi-Fi-verbindingen zijn beveiligd met een wachtwoord en dit heb je

nodig om verbinding te maken met het internet.

3) Als het mobiele apparaat een SIM-kaart met mobiele netwerktoegang heeft, dan kan

het bestand via e-mail worden gedeeld zonder de verbinding te verbreken of de

DLLHS-meter uit te schakelen.
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4.9.5 Bestanden delen via USB

Opnamebestanden kunnen worden opgehaald van het mobiele apparaat door het aan te sluiten 

op een pc via de meegeleverde USB-kabel.

a. Eenmaal aangesloten, moet u vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden

vegen totdat de USB-melding zichtbaar is (Afbeelding 19).

b. Selecteer de melding "Dit apparaat wordt opgeladen via USB" en verander 'USB use for' in

"File Transfer" (Bestandsoverdracht) zoals getoond in Figuur 20.

Afbeelding 19 - USB-melding Afbeelding 20 - USB-opties

Figuur 21 - Network Rail Template Opnamebestand

Nederlandse distributeur
Alom BV | Kolk 1 4241TH Arkel The Netherlands | info@alom.eu | +31 183 56 56 63



20

c. Alle opgeslagen .xls-bestanden kunnen worden gevonden door op de pc te bladeren naar

Deze PC is een interne gedeelde opslagplaats voor bestanden. Figuur 21 toont een

opname gemaakt met het sjabloon NWR.xls. Verwijder de bestanden 'settings.xml',
'regarms.txt' en de map 'Templates' niet van deze locatie.

4.9.6 Bestanden delen via USB op Apple-apparaat

Voor Apple apparaten moet het programma iTunes geïnstalleerd zijn als de gebruiker de 

opgenomen bestanden probeert te openen vanaf een Windows 10 pc. Sluit het apparaat aan op de 

pc via de juiste connector en blader naar de locatie zoals in de schermafbeelding hieronder.

Afbeelding 21 - iTunes-venster voor bestandsoverdracht

Het opgenomen bestand (.xls) kan op de pc worden opgeslagen door op het bestand te klikken en 

vervolgens op de knop 'Opslaan' te drukken. Blader naar de locatie waar het bestand moet worden 

opgeslagen, klik op 'Map selecteren' en het bestand wordt op deze locatie opgeslagen.

Gebruikers met een Apple pc kunnen de functie 'Finder' gebruiken waarmee ze opgeslagen 

bestanden van hun apple smartphone kunnen verbinden en ophalen, vergelijkbaar met iTunes.
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5.0 Onderhoud

5.1 Advies voor gebruikers

▪ Controleer of de lageroppervlakken die in contact komen met de rail schoon zijn en vrij

kunnen bewegen.

▪ Zorg ervoor dat de verticale balk stevig op zijn plaats klikt en dat er in geen enkele richting
speling is.

▪ Controleer of het laservenster op de verticale straal en de REFOS lasereenheid vrij zijn.

5.2 Elke 3 maanden

▪ Controleer de meter visueel op beschadigingen.

▪ Zorg ervoor dat de verticale balk soepel over de dwarsbalk beweegt met behulp van

het stelwiel voor de verspringing.

5.3 Jaarlijks

▪ Om de nauwkeurigheid van uw ABT8000 te blijven garanderen, moet de meter elke 12

maanden worden gekalibreerd. Neem hiervoor contact op met Alom BV

(info@alom.eu / +31 183 565 663).

6.0 Probleemoplosser

6.1 Metingen worden niet weergegeven of zijn onjuist

▪ Zorg ervoor dat de batterijen volledig opgeladen zijn.

▪ Start de meter opnieuw op en verbind de DLLHS opnieuw met de app. Controleer of het

bericht 'Connected' verschijnt wanneer je op de knop 'Connect' drukt.
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▪ De knop 'Meten' moet twee keer worden ingedrukt om een meting te krijgen; de eerste

keer om de laser aan te zetten en de tweede keer om de afstand te meten. De

gebruiker moet minstens 1 seconde wachten tussen de drukken om de laser voldoende

tijd te geven om een meting te ontvangen en op het scherm weer te geven.

▪ Als je drie of meer keer snel op de knop 'Meten' drukt, geeft de DLLHS een foutmelding

op de metingen. Als dit gebeurt, wacht dan een paar seconden voordat je opnieuw

probeert te meten volgens de juiste methode.

6.2 GPS-metingen worden niet weergegeven of zijn onnauwkeurig

▪ Na een koude start heeft het GPS-systeem ongeveer 1 minuut nodig om de

satellieten te lokaliseren en een eerste GPS-aflezing te geven. Deze vertraging zou

alleen moeten optreden bij de eerste opname, daaropvolgende metingen zouden geen

vertraging mogen hebben bij het leveren van nauwkeurige GPS-coördinaten.

▪ Bepaalde gebieden op de baan en omstandigheden kunnen de aflezingen van de GPS

beïnvloeden, waaronder signaalbelemmeringen door tunnels, gebouwen, bomen of zelfs

het ontbreken van satellieten.
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