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ABT 8100 - Laser voor meten 
hoogte en verschuiving

Gebruiksaanwijzing
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2.0 Item Lijst

▪ Hoogte- & Verschuivingsmeter

▪ REFOS Beugel

▪ HILTI PD-E laser + HILTI documentatie

▪ Rem Montage

▪ Gebruikershandleiding

3.0 Technische specificaties
Abtus nr. Fysiek gewicht &

Afmetingen Verkanting Verschuiving 
rijdraad

Rijdraag / kabel REFOS

ABT 8100 - 56,5"

Lengte - 61 7/16 in

Hoogte - 56 3/4 in
Breedte - 10 5/16 in

Gewicht - 22lb

Bereik ±7 1/2 in

Nauwkeurigheid
± 1/16 in 

Resolutie 1/16 in

Bereik ± 20 1/2 in

Nauwkeurigheid 
± 3/8 in

Resolutie 1/16 in

Bereik 6,5ft tot 328ft

Nauwkeurigheid 

± 1/8 in @ 16ft

Resolutie 1/16 in

Bereik 6,5ft tot 328ft 

Nauwkeurigheid
± 1/8 in 

Resolutie 1/16 in

ABT 8100 - 1435g
Lengte 1560mm 
Hoogte 1442mm 

Breedte 262mm 

Gewicht 10 kg

Bereik ±200 mm 
Nauwkeurigheid 

±1,0 mm 
Resolutie 1 mm

Bereik ±530 mm 

Nauwkeurigheid 
±10 mm 

Resolutie 1 mm

Bereik 2m tot 100m 
Nauwkeurigheid 

±3,0mm@5m 
Resolutie 1mm

Bereik 2m tot 100m

Nauwkeurigheid 
±3,0 mm 

Resolutie 1 mm

ABT 8100 - 1600g
Lengte 1770mm 
Hoogte 1140mm 

Breedte 265 mm 

Gewicht 11 kg

Bereik ±200 mm 

Nauwkeurigheid 
±1,0 mm 

Resolutie 1 mm

Bereik ±530mm 

Nauwkeurigheid 
±10 mm 

Resolutie 1 mm

Bereik ±2m tot 100m 
Nauwkeurigheid 

±3,0mm@5m 
Resolutie 1mm

Bereik ±2m tot 100m 

Nauwkeurigheid 
±3,0mm 

Resolutie 1mm

ABT 8100 - 1676g
Lengte 1845mm 
Hoogte 1440 mm 

Breedte 265mm 

Gewicht 11,5kg

Bereik ±200 mm 
Nauwkeurigheid 

±1,0 mm 
Resolutie 1 mm

Bereik ±530 mm 

Nauwkeurigheid 
±10 mm 
Resolutie 1 mm

Bereik ±2m tot 100m 
Nauwkeurigheid 

±3,0mm@5m 
Resolutie 1mm

Bereik ±2m tot 100m 
Nauwkeurigheid 

±3,0mm 

Resolutie 1mm

Kenmerken:
▪ Volledig geïsoleerd

▪ Verwachte levensduur van de batterij - 1 jaar

▪ Draag-/opbergtas

▪ Tegenlicht op laserdisplay voor nacht-/tunnelwerk
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4.0 Aan de slag

4.1 Overzicht

De ABT 8100 is een lichtgewicht meetinstrument waarmee de gebruiker veilig hoogte- en 

verschuivingsmetingen van de OHL (Over Head Line) kan uitvoeren met behulp 

van lasertechnologie. Verkanting (SE) en Rail Edge to Face of Structure (REFOS) 

kunnen ook worden gemeten.

De lasereenheid bevindt zich op ooghoogte en heeft een 90º zoeker, zodat de operator de 

laser gemakkelijk op de OHL kan plaatsen in alle weersomstandigheden, inclusief fel 

zonlicht. De hoogtemeting wordt weergegeven op een verlicht LCD-scherm op de 

laser. De uitsteekpositie wordt aangegeven op een reflecterende schaal voor 

gebruiksgemak, zowel 's nachts als overdag.

Verkanting wordt weergegeven op een verlicht LCD-scherm en REFOS wordt gemeten 

door de lasereenheid op een aparte beugel te plaatsen.

De verticale balk kan plat worden ingeklapt tot de horizontale balk voor opslag en transport.
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4.2 Montage

1. Om de verticale balk los te maken, trek je de hendel naar je toe (zie afbeelding 1). Til de

verticale balk op totdat deze tegen de aanslag rust. Draai de vergrendelingshendel weg van

de balk om deze verticaal te vergrendelen (zie afbeelding 2).

Figuur 1

Afbeelding 2 (Links - ontgrendelde verticale balk, rechts - vergrendelde verticale balk)
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2. Plaats de lasereenheid in de houder bovenaan de verticale balk en zet hem vast door aan 

de vergrendelknop te draaien (Zie Afbeelding 3).

Figuur 3
3. Schroef de REFOS beugel aan de railvoet van de meter. De REFOS beugel kan naar

wens aan beide zijden van de meter gemonteerd worden (zie Figuur 4).

Figuur 4
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4.3 De laser bedienen

1. Schakel de laser in door op de aan de rechterkant van het apparaat te drukken.

a. Als de lasereenheid op de bovenste houder is gemonteerd, verschijnt het
volgende scherm.

b. Als de lasereenheid op de REFOS beugel is gemonteerd, verschijnt het

volgende scherm.
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2. Druk op  om naar het volgende scherm te gaan als de laser op de
tophouder is gemonteerd.

3. Een van de twee pictogrammen (getoond in Afbeelding 5) wordt linksboven in het

scherm weergegeven en vertegenwoordigt het punt van waaruit de lasermetingen

worden uitgevoerd. Icoon 'A' moet worden weergegeven wanneer de lasereenheid

op de REFOS beugel is gemonteerd en Icoon 'B' moet worden weergegeven

wanneer deze in de bovenste houder is geplaatst.

'A' Figuur 5 'B'

4. Druk op de  knop om de laserlocatiemarkering te onthullen (zichtbare rode
laserstraal).

5. Druk op dezelfde knop om de meting uit te voeren, die in de

rechterbenedenhoek van het scherm verschijnt.

4.4 Hoogte en verschuiving meten

1. Zorg ervoor dat de verticale balk in de werkpositie staat en dat de laser is 

vastgezet (zoals beschreven in paragraaf 4.2).

2. Met de laserlocatiemarkeerder geactiveerd, door de zoeker van de lasereenheid 

kijken (zie Figuur 6). Hierdoor kunt u zien wanneer de laser in lijn staat met 

de OHL.
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Figuur 6
3. De verticale balk kan van links naar rechts worden bewogen door aan 

het stelwiel voor de verspringing in het midden van de verticale balk te  

draaien (zie figuur 7). Als de bovenleiding in lijn is met de laser, kan 

de hoeveelheid kabelverschuivinging worden afgelezen op de schaalverdeling 

aan de bovenzijde van de horizontale balk.

Figuur 7
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4.5 Meten verkanting

1. Om de verkanting (SE) te meten druk je op de zwarte knop aan de

linkerkant van de meter (Figuur 8). Hierdoor wordt het display direct boven de

knop ingeschakeld en worden de SE-waarden weergegeven.

Figuur 8

2. Na het indrukken van de witte knop heeft de sensor ongeveer 10 seconden nodig

om te stabiliseren en een nauwkeurige SE-meting op het scherm weer te

geven. Om de batterij te sparen schakelt het scherm na 15 seconden

automatisch uit.

3. Een positieve SE-waarde is wanneer de rechter rail hoger is dan de linker rail.

4.6 REFOS meten

1. Bevestig de lasereenheid aan de REFOS beugel (zie Afbeelding 4).

2. Gebruik de waterpas op de laserunit om te controleren of deze waterpas

staat voordat u de meting uitvoert.
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5.0 Onderhoud

5.1 Advies voor gebruikers

▪ Controleer of de lageroppervlakken die in contact komen met de rail schoon zijn

en vrij kunnen bewegen.
▪ Zorg ervoor dat de verticale balk stevig op zijn plaats klikt en dat er geen speling is.

▪ Controleer of het laservenster op de verticale balk en de REFOS lasereenheid vrij zijn.

5.2 Elke 3 maanden

▪ Visueel controleren op schade

▪ Zorg ervoor dat de verticale balk soepel over de dwarsbalk beweegt met

behulp van het stelwiel voor de verspringing.

5.3 Jaarlijks

▪ Om de blijvende nauwkeurigheid van uw ABT8100 te garanderen, moet de meter

elke 12 maanden worden gekalibreerd. Neem hiervoor contact op met de

Nederlandse distributeur Alom BV (info@alom.eu / +31 183 56 56 63).

mailto:info@alom.eu
mailto:(info@alom.eu


Nederlandse distributeur
Alom BV | Kolk 1 4241TH Arkel Nederland | info@alom.eu | +31 183 56 56 63 12

6.0 Probleemoplosser

6.1 Verkanting wordt niet weergegeven of is onjuist

Probeer de batterij (9V PP3) te vervangen. Verwijder het batterijklepje aan de onderkant 

van de horizontale balk en haal voorzichtig de bestaande batterij eruit.

6.2 Verkeerd pictogram wordt weergegeven op de lasereenheid

De lasereenheid voelt een magnetisch veld om het juiste 

pictogram te selecteren - controleer of er een magneet aanwezig 

is in de voet van de bovenste houder. Als het onderstaande 

symbool niet wordt weergegeven, probeer dan de eenheid te 

verwijderen en opnieuw aan de laserbeugel te bevestigen.

6.3 Hilti PD-E Laser Variatie

Elke Abtus ABT8100 Laser Height and Stagger heeft zijn eigen Hilti PD-E laser. De 

laserstraal komt onder een iets andere hoek uit elke laser. Hilti beweert dat deze hoek 

varieert met ongeveer ±1°. Over een afstand van 4 meter komt dit overeen met ±7 mm. Om 

dit te compenseren is elke ABT8100 gekalibreerd om de variatie in deze laserhoek te 

corrigeren. Door de laser te vervangen door een andere PD-E laser is de meter niet 

langer nauwkeurig gekalibreerd. De nauwkeurigheid van een PD-E laser in plaats van een 

andere laser is getest bij Abtus en in het slechtste geval werd een fout van 14 mm in de 

verspringingsmeting gevonden.

ABT8100 gebruikers wordt geadviseerd om PD-E lasers met hun hoogte en 

verkantings meter terug te sturen, zodat de kalibratie met de juiste laser wordt 

uitgevoerd. Gebruikers wordt ook geadviseerd om altijd dezelfde laser bij de meter te 

houden, totdat deze wordt teruggestuurd voor de volgende kalibratie.
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