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ABT5210 
Ri59/Ri60/Ri60 P10/41GPU (60R1/60R2)

Kopslijtagemeter Groefrail

Gebruiks- en onderhoudshandleiding
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2.0 Overzicht
De ABT5210 Ri59, Ri60, Ri60 P10 en 41GPU (60R1/60R2) slijtagemeters voor 
groefrail zijn gemaakt van een combinatie van slijtvast roestvrij staal en 
lichtgewicht aluminium en vormen een compacte oplossing voor het meten van 
zijdelingse- en kopslijtage. De zijdelingse- en kopslijtage worden mechanisch 
gemeten op een paar lineaire roestvrijstalen schalen via respectievelijk een 
horizontale en verticale schuif.

De meters meten de volgende parameters:
• Zijdelingse slijtage
• Kopslijtage

3.0 Specificatie
68mm x 93mm x x 53mmGewicht - 0,28kg (Ri 59, 41GPU)   Maat

                        0,27kg (Ri60)
Zijdelingseslijtage Bereik: 6mm/ +13mm

Nauwkeurigheid: ±1mm 
Resolutie: 1mm

Kopslijtage Bereik: -3mm/ + 20mm
Nauwkeurigheid: ±1mm 
Resolutie: 1mm
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4.0 Aan de slag
Het juiste meetinstrument moet worden gebruikt voor het juiste railtype. Een Ri60-
meetinstrument geeft bijvoorbeeld onjuiste waarden als het wordt gebruikt op een 
Ri59-rail en omgekeerd.

Bij het kiezen van een meetpunt is het belangrijk rekening te houden met de volgende 
punten omdat ze een onnauwkeurigheid kunnen veroorzaken;

Locatie van lasnaden of brandmerken. 
Overtollige losse roest, vuil en vet.

Zodra een geschikte meetpositie is gekozen, kan de meter aan de rails worden bevestigd. 
De meter heeft 3 magneten, zoals te zien is in figuur 1, waarmee hij aan de rail bevestigd 
blijft, zodat de gebruiker zijn handen vrij heeft om de metingen uit te voeren.

Figuur 1
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Ri59 Ri60

Figuur 2 toont de raakvlakken van de rail en het meetinstrument. Zodra de magneten 
zich aan de vlakken op de rail hebben gehecht, houdt het meetinstrument zichzelf in 
de meetpositie, zoals te zien is in figuur 3. Het Ri60-meetprofiel rechts heeft een smaller 
onderstuk dan het Ri59- en 41GPU-meetprofiel om te passen in het smallere profiel 
van een Ri60-rail.

Figuur 2

Figuur 3
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4.1 Zijdelingse slijtage meten
De zijdelingse slijtagemeting is de hoeveelheid slijtage die wordt veroorzaakt aan de 
zijkant van het profiel door het contact van het wiel met de looprail.
Om de zijdelingse slijtage te meten, moet je ervoor zorgen dat de meter volledig in 
contact is met de rail, zoals eerder getoond, waarna de horizontale 
meetslede kan worden ingesteld zoals getoond in figuur 4.

Figuur 4

Zodra de onderste hoek van de meetpen in contact is met de afgesleten rand 
van het profiel, kan de meting worden genomen van de zijdelingse slijtageschaal op 
de bovenkant van de meter, zoals getoond in figuren 5 en 6. De zijdelingse 
slijtagemeting wordt uitgedrukt in mm slijtage sinds de rail nieuw was.
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Afbeelding 5 Afbeelding 6

4.2 Kopslijtage meten
Kopslijtage is de aantasting van de bovenkant van het profiel als gevolg van de 
wrijving tussen het bewegende wiel en de rail.

Om de kopslijtage te meten, moet je er weer voor zorgen dat de meter volledig in contact 
is met de rail. Druk direct op de knop of het schuifmechanisme en niet op het lichaam 
van de meter omdat dit kan leiden tot blokkering van de meter. De 
kopslijtageschaal aan de zijkant van de meter geeft de meting voor die positie weer.

Kopslijtage wordt ook weergegeven in mm sinds de rail nieuw was.
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Figuur 7

Figuur 8 Figuur 9
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5.0 Onderhoud

5.1 Advies voor gebruikers
De ABT5210 is een precisiemeetapparaat. Hoewel het apparaat is ontworpen voor 
gebruik in een technische omgeving, moet er goed op worden gelet dat het apparaat niet 
wordt beschadigd tijdens gebruik, opslag of transport. Overmatig letsel aan de bewegende 
delen van de meter kan de kalibratie ongeldig maken en leiden tot mogelijke 
meetonnauwkeurigheden.

5.2 Elke 3 maanden
Inspecteer de ABT5210 visueel op tekenen van beschadiging. Neem indien nodig contact 
op met Alom BV voor hulp.

5.3 Jaarlijks
De ABT5210 moet jaarlijks worden teruggestuurd voor herkalibratie om er zeker van te zijn 
dat de metingen binnen de specificaties blijven. Neem hiervoor contact op met 
Alom BV (info@alom.eu / +31 183 565 663).

De conditie van alle onderdelen wordt dan gecontroleerd en indien nodig vervangen.
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